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Datos técnicos

Carga útil: 100 kg

Peso: 0.7 kg

Ancho: 65 mm

Profundidad: 135 mm

Altura: 220 mm

La rueda de dirección se utiliza para la instalación en dispositivos móviles. La rueda de dirección permite la

movilidad, la maniobrabilidad y el control de los dispositivos.

La rueda giratoria de fácil movimiento, fabricada en plástico de alta calidad con partes metálicas de acero

inoxidable, está diseñada para su instalación en dispositivos móviles. La rueda giratoria Hupfer proporciona

movilidad a los dispositivos móviles. La rotación, el control y la colocación sin esfuerzo de los dispositivos

mediante las ruedas giratorias aumentan la eficiencia y la seguridad en la realización de tareas en áreas de

trabajo estrechas o abarrotadas. La robusta rueda giratoria está equipada con un cojinete oscilante de doble

fila de bolas, lo que permite un manejo sin esfuerzo de los dispositivos, incluso con cargas pesadas. El cuerpo

de la rueda está hecho de plástico de alta calidad y la superficie de rodadura de goma termoplástica. La rueda

giratoria cuida las superficies y garantiza un entorno impecable. El rodamiento de bolas de precisión y la

protección contra hilos permiten un desplazamiento suave y casi silencioso. Mediante un pasador redondo, la

rueda giratoria se monta de forma segura en el dispositivo y proporciona estabilidad.

El soporte oscilante con doble fila de bolas permite un movimiento sin
esfuerzo y un control preciso 
Los rodamientos de precisión y la protección contra hilos garantizan una
operación suave y casi silenciosa


