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Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a
realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Capacidad: 4 Körbe 115 mm hoch o.7 Körbe 75 mm hoch

Carga útil: 150 kg

Potencia: 550 W

Potencia frigorífica: 400 W

Tensión de conexión: AC 220-230 V

Intensidad nominal: 2,3 A

Clase de protección: Clase I

Frecuencia: 50/60 Hz

Peso: 109 kg

Ancho: 1212 mm

Profundidad: 760 mm

Altura: 900 mm

Apilador de cestas cerrado con refrigeración por convección, con plataforma regulable en altura para colocar y

refrigerar cestas 650 × 530 mm con comidas frías en porciones o piezas de vajilla para comidas frías.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes

Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Offener Stapelschacht mit

herausnehmbarem, in die Stapelkapazität einbeziehbarem Korb aus kunststoffbeschichtetem Edelstahl als

Stapelplattform mit kugelgelagerter Plattformführung. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell

einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben sowie über eine

verschließbare Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Energieverlusten durch doppelwandige

und isolierte Edelstahl-Abdeckhaube mit Silikondichtung und Anhängevorrichtung. Umluftkühlung mit einem

FCKW-freien Kältemittel und Rundumverrohrung zur Erreichung einer gleichmäßigen Temperaturverteilung,

bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte. Stromzufuhr über formstabiles und

ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier

massive Stoßecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch

geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige

Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit mehrfach

verschraubten Anschraubplatten befestigt.
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El Coolstapler® BDC/UK 65-53 de Hupfer ofrece unas propiedades de maniobra óptimas gracias a sus medidas

exteriores más pequeñas, el peso propio más bajo, así como las dos empuñaduras de empuje situadas en las

esquinas del equipo. La empuñaduras de empuje de forma ergonómica garantizan además una protección

efectiva de lesiones en las manos. La altura constructiva de 900 mm corresponde a la altura de trabajo habitual

en la distribución de alimentos. La cesta guía de serie, así como la cesta para vajilla adicional opcional están

disponibles en modelo de acero inoxidable y eleva la capacidad de apilado aprox. un 20 %.


