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Exemple d’image, sous réserve de modifications
techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Capacité : 4 Körbe 115 mm hoch o.7 Körbe 75 mm
hoch

Charge utile : 150 kg

Puissance : 550 W

Puissance frigorifique : 400 W

Tension de raccordement : AC 220-230 V

Courant nominal : 2,3 A

Indice de protection : Classe 1

Fréquence : 50/60 Hz

Poids : 109 kg

Largeur : 1212 mm

Profondeur : 760 mm

Hauteur : 900 mm

Chariot niveau constant à paniers fermé à réfrigération ventilée avec plateforme réglable en hauteur pour la

réception et le refroidissement de paniers 650 x 530 mm avec des mets froids divisés en portions ou pièces de

vaisselle pour les mets froids.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes

Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Offener Stapelschacht mit

herausnehmbarem, in die Stapelkapazität einbeziehbarem Korb aus kunststoffbeschichtetem Edelstahl als

Stapelplattform mit kugelgelagerter Plattformführung. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell

einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben sowie über eine

verschließbare Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Energieverlusten durch doppelwandige

und isolierte Edelstahl-Abdeckhaube mit Silikondichtung und Anhängevorrichtung. Umluftkühlung mit einem

FCKW-freien Kältemittel und Rundumverrohrung zur Erreichung einer gleichmäßigen Temperaturverteilung,

bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte. Stromzufuhr über formstabiles und

ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier

massive Stoßecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch

geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige

Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit mehrfach
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verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Le Hupfer Coolstapler® BDC/UK 65-53 offre une maniabilité optimale grâce à ses dimensions extérieures

relativement réduites, son poids net extrêmement faible et ses deux poignées placées aux coins de l’appareil.

Les poignées ergonomiques assurent également une protection efficace contre les blessures aux mains. La

hauteur totale de 900 mm correspond à la hauteur de travail standard dans la distribution des repas. Le panier

de guidage standard est en acier inoxydable, tout comme les paniers à vaisselle complémentaires disponibles

en option, et offre une capacité d’empilage supérieure d’environ 20 %.


