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Technische gegevens

Capaciteit: 36 × Tablett GN 1/1 oder 18 × GN 2/1

Rastermaat: 75 mm

Inschuiftype: crosswise_insertion

Laadvermogen: 180 kg

Gewicht: 23 kg

Breedte: 589 mm

Diepte: 669 mm

Hoogte: 1630 mm

Regaalwagen in hoge uitvoering voor de opname van GN 1/1-bakken en hun onderverdelingen.

Wagen met één compartiment in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardige, roestvrij

staal vierkante buis. Vastgelaste U-steunrails met aan beide zijden doorschuifblokkeringen en

kantelbeveiligingen volgens DIN EN 18867-2. 2 dwarsschoren van rechthoekig profiel zorgen in aanvulling op de

verticale vierkante buizen voor gebruikersvriendelijke hantering. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, ø 125

mm, met meermaals vastgeschroefde aanschroefplaten bevestigd, speciaal voor het inrijden in koel- en

warmte-apparaten naar binnen gezet.

De stellingwagen RWG / S 1 / 36 GN 75-B-U van Hupfer biedt door het relatief lage eigen gewicht uitstekende

bedieningseigenschappen, door de laagste totale hoogte probleemloze inrijmogelijkheden en door de afstand

van 75 mm tussen de geleidingen een tot 50 % grotere capaciteit (bij vulling met GN-bakken met een diepte van

150 mm zonder deksel). De loopwielen zijn bijzonder stevig bevestigd met viervoudig vastgeschroefde

schroefplaten.


