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Technische gegevens

Rastermaat: 320 mm

Laadvermogen: 240 kg

Gewicht: 19 kg

Breedte: 720 mm

Diepte: 675 mm

Hoogte: 1800 mm

Haakwagen voor transport en opslag van chirurg opstapjes en andere, voor het aanhangen aan voor

haakwagens geschikte artikelen.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie.

Buizenframe van vierkante buizen met gebogen hoeken, in het onderste bereik aan één zijde met drie

vastgelaste haakparen voor het aanhangen van standaard opbergplaten met omlopende opstaande rand en

opstellen van chirurg-opstapjes. Daarboven aan beide zijden elk twee haakparen voor verdere aanhangdelen.

Tussen het onderste en bovenste bereik ondergaat het frame een draaiend deel, zodat eventueel aangehangen

delen zich in de twee bereiken van de wagencontouren bevinden. Ook bij ongelijkmatige belasting bestaat

zodoende geen verhoogd kipgevaar. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen

zowel de wagen rondom inclusief eventuele aanhangdelen als ook wanden in het gebouw tegen

beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, met bevestigingsgat

aan de achterkant.


