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Технические характеристики

Вместимость: ca. 120 Tabletts

Полезная нагрузка: 120 kg

Масса: 40.28 кг

Ширина: 513 мм

Глубина: 820 мм

Высота: 900 мм

Закрытый диспенсер подносов с платформой на пружинном механизме для подносов GN-1/1 или EN.

Диспенсер самонесущей, устойчивой конструкции, в гигиеничном исполнении, изготовленный из

высококачественной нержавеющей стали. Закрытый гладкий корпус с открытым отсеком для стопок и

съемной платформой, изготовленной из высококачественной нержавеющей стали. Платформа имеет

направляющие с подшипниковой опорой. Корзина с посудой всегда располагается на одной высоте

благодаря системе пружин, регулируемых вручную. Удобство мойки: мойка отсека для корзин

производится сверху и через моечное отверстие в основании. Четыре массивных угловых бампера из

полимерного материала (два — на верхних углах корпуса), а также эргономичная толкающая ручка

эффективно защищают устройство и стены помещения от повреждений. Диспенсер имеет 4 поворотных

колеса ø 125 мм, 2 из которых оснащены тормозом; крепление колес — пластина на болтах.

Диспенсер Hupfer TA/G 53-37 легко управляется посредством двух ручек, установленных в углах корпуса.

Ручка имеет эргономичную форму, которая защищает руки от травм. Тележка имеет стандартную для

устройств этого типа рабочую высоту (900 мм).


