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Технические характеристики

Вместимость: bis zu 44 Teile (ohne Haube)

Полезная нагрузка: 60 kg

Масса: 6.686 кг

Ширина: 470 мм

Глубина: 470 мм

Высота: 650 мм

Диспенсер с отсеком для круглых тарелок размером ø от 180 до 330 мм, встраиваемый в рабочую

поверхность.

Устойчивый каркас, изготовленный из нержавеющей стали, гигиеничное исполнение. Открытая

конструкция с полкой, предназначенная для встраивания в рабочую поверхность сверху. Открытый

отсек для стопок имеет платформу из пластиковых прутков, устойчивых к окрашиванию. Отсек имеет три

направляющие, поверхность которых покрыта пластиком. Направляющие регулируются без

инструмента. Корзина с посудой всегда располагается на одной высоте благодаря системе пружин,

регулируемых вручную. Удобство мойки: мойка отсека для корзин производится сверху и через моечное

отверстие в основании.

Диспенсер тарелок EBR-TE 18-33 имеет особую регулируемую конструкцию: установочные скобы,

выступающие над полкой на 57 мм и фиксируемые в основании, а также легко снимаемые и

устанавливаемые пружины из нержавеющей стали позволяют настраивать диспенсер в зависимости от

диаметра тарелок и нагрузки.


