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точность технического описания не
гарантируется.

Технические характеристики

Вместимость: 23 × Rost oder Behälter GN 1/1-40

Тип шин: Lengthwise insertion

Полезная нагрузка: 115 kg

Масса: 108.563 кг

Ширина: 809 мм

Глубина: 1654 мм

Высота: 640 мм

Банкетная тележка для хранения блюд и их ингредиентов на решетках GN-1/1 и в гастроемкостях GN с

крышкой.

Самонесущая тележка, полностью изготовленная из нержавеющей стали. Тележка имеет полностью

закрытую конструкцию с двойными стенками; обшивка и двери не содержат хлорфторуглеродов.

Двухслойная распашная дверь с пружинным пластиковым замком; может открывать одной рукой на

270°. Автоматически фиксируется в открытом или закрытом положении. Обеспечивает легкую мойку

тележки. Внутри установлены две направляющие с 23 L-образными шинами, (расстояние по вертикали

57,5 мм). Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать

тележку даже с открытой дверью. Амортизирующие накладки, установленные по периметру верхней и

нижней части корпуса, эффективно защищают корпус от повреждений даже с открытой дверью. Тележка

имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, все колеса диаметром 125 мм,

крепление колес — пластина на болтах.

Банкетная тележка BKW 1/23 L-GN-57,5 имеет четыре вертикальные штанги, которые позволяют с

удобством обслуживать открытую тележку людям любого роста. Подставки являются съемными и

установлены на некотором расстоянии от боковых стенок тележки, что облегчает мойку тележки и

способствует циркуляции воздуха внутри тележки.


