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Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.

Технические характеристики

Полезные размеры: 530x370/325/375 мм

Вместимость: 24 × подносов типа EN, GN или Veska

Размер ячейки: 115 мм

Тип шин: Продольный

Полезная нагрузка: 120 кг

Колеса: 2 неподвижных, 2 поворотных колеса с
тормозом, ø160

Основная конструкция: закрытый корпус, одностенный, с тремя
отделениями

Исполнение: 3 секции, 3 × 8 пары опор под полки

Масса: 17.919 кг

Ширина: 550 мм

Глубина: 863 мм

Высота: 1139 мм

Транспортировочная тележка для перевозки блюд в подносах EN, GN или Veska.

Самонесущая тележка, полностью изготовленная из нержавеющей стали. Полностью закрытый

одностеночный корпус: Вдоль двустенных дверей установлены вертикальные ручки; двери открываются

прибл. на 270° и могут управляться одной рукой. Автоматический закрывающий механизм, фиксация

положения транспортной защелкой, пломбирующее оснащение. Задняя стенка имеет тройную

накатанную складку, которая служит для звукопоглощения. Внутреннее отделение разделено на три

части съемной стойкой с L-образными уголками 40/40 мм; регулируя стойку, можно загружать по 8

подносов EN, GN, Veska или системных подносов в каждое отделение (продольная загрузка). Четыре

сквозные вертикальные штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют без усилий маневрировать тележкой.

Тележка устойчивой к деформациям конструкции подходит также для транспортировки вне помещений.

Возможно дооснащение тележки для использования в автоматических системах транспортировки

тележек. По периметру ходовой части установлены две устойчивые амортизирующие накладки. Тележка

имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Тележка для транспортировки подносов Hupfer TTW/E 3/24 EN/GN 115-L имеет съемную стойку, которая
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позволяет использовать подносы самых разных форматов и упрощает мойку тележки. Благодаря L-

образным направляющим тележка может применяться для транспортировки как стандартных (EN, GN и

Veska), так и системных подносов. Так как тележка имеет небольшие размеры и оснащена четырьмя

вертикальными штангами, она удобна в обслуживании и подходит для людей любого роста и

телосложения.


